Nowe trendy architektoniczne idg w kierunku coraz
wiekszych konstrukeji, z duzg powierzchnia oszklenia,
minimalizujac jednoczes$nie udziat profili. Coraz mniej
projektuje sie tradycyjnych okien, a coraz wiecej
wielkogabarytowych drzwi przesuwnych i statych szklen.
Niejednokrotnie tego typu konstrukcje zastepujg catg ciane
W pomieszczeniu.
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Klejenie szyb do profili zwigksza stabilno$¢
konstrukcji, umozliwiajac wykonanie elementéw okiennych
o ponad standardowych wymiarach. Wzrasta tez stabilno$¢
elementéw o nietypowych ksztattach jak tuki, romby czy
tréjkaty.
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IDEA WKLEJANIA SZYB

Metode wklejania szyb opracowano 30 lat temu dla
przemystu samochodowego i szybko wdrozono do seryjnej
produkcji. Wklejona szyba usztywnia nadwozie, tworzac
znim integralng konstrukcje. Pozwala to zaprojektowac
nadwozie z waskimi stupkami i jednoczesnie z duzig,
panoramiczng szyba przednia, zapewniajacg dobrg
widocznosc.

Poczatkowe obawy mechanikéw dotyczace
wymiany sttuczonych szyb okazaly sie nieuzasadnione,
poni : przy odpowiedniej wprawie i g
pecjali yct dzi proces wymiany wklejonej szyby
okazat sie niezwykle prosty i szybki.

FASADY STRUKTURALNE

Podobna rewolucja zaszta réwniez w architekturze.
Coraz wigkszg popularnos$¢ zyskuja fasady strukturalne,
zastepujace tradycyjne $ciany ostonowe o konstrukcji
stupowo-ryglowej. Przyklejanie oszklenia do aluminiowej
konstrukcji nosnej pozwolito na powstanie fasad
,catoszklanych”. Sg one obecnie czesto stosowanym
przez architektéw sposobem na zaprojektowanie
niepowtarzalnych i niezwykle efektownych obiektow.
Duze, przeszklone powierzchnie fasad doskonale integruja
sig z otaczajgcymi obiektami, a popularne obecnie naturalne
oszklenie zaciera granice miedzy brytg budynku a niebem.
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NA CZYM POLEGA SZKLENIE
STATYCZNE NA SUCHO?

Technika STV, czyli szklenie statyczne na sucho,
polega na przyklejeniu szyby do profilu skrzydta specjalng
tasma. Na skutek sklejenia szyby z profilem skrzydta, statyka
szklanej tafli przenosi sie na skrzydto, tworzac jednolity
pod led ycznym, stabill lit. Jednoczesne
zastosowanie STV oraz wzmocnienia stalowego w
skrzydlepozwala na budowe okien o naprawde duzych
rozmiarach, ktére jeszcze niedawno wydawaty sie
niemozliwe. Technika STV jest szczegdlnie zalecana do okien
tukowych i nieprostokatnych, gdyz poprawia ich statyke
i funkcjonalnosé.

W przypadku tradycyjnej technologii bardzo duzy
ciezar szyby moze powodowaé ,opadanie” skrzydta.
W takim wypadku konieczna jest wizyta serwisu i ponowna
regulacja. Pamigtajmy, ze waga 1m’ dwukomorowego
pakietu szybowego zaczynasig od 30kg.
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ZALETY TECHNOLOGII STV:

- montaz pakietu szybowego na tasmie STV stabilizuje
konstrukcje okna na catym obwodzie - réwniez
w naroznikach, gdzie nie dochodzi stalowe wzmocnienie,

- dzigki usztywnieniu konstrukcji - zwtaszcza w przypadku
ciezkich pakietéw 3-szybowych - minimalizujemy
potrzebe czestej regulacji skrzydet okiennych,

- poprawiona statyka daje wieksza trwatos¢ i komfort
uzytkowania szczegdlnie cigzkich konstrukcji, okna i drzwi
pracuja gtadko i lekko,

- STV daje mozliwo$¢ wyprodukowania kontrukcji
o zdecydowanie wigkszych gabarytach,

- cigzar szyby jest przenoszony na skrzydto rownomiernie
po catym obwodzie,

- otrzymujemy zwigkszone parametry bezpieczeristwa
i wtasciwosci antywtamaniowe konstrukeji (wypchnigcie
szyby jest dodatkowo utrudnione),

- konstrukcje tukowe zyskujg dzieki STV dodatkowe
usztywnienie i s3 zabezpieczone przed ewentualnymi
odksztatceniami,

- technologia wklejania pakietu szybowego stuzy
poprawieniu akustyki i zwieksza dzwiekoszczelnosé,

- dzieki wyeliminowaniu uszczelki na obwodzie szyby
poprawiamy estetyke okna.

W tradycyjnej technologii  TRADYCYJNY MONTAZ SZYB
pakiet szybowy nie jest
trwale zespolony

z profilem skrzydta,
szyba jest montowana
w profilu na specjalnych
podktadkach, a nastgpnie
"docis$nigta" listwa
przyszybowa.
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Technologia szklenia
statycznego na sucho
polega na wklejeniu
pakietu na catym
obwodzie za pomoca
specjalnej tasmy STV -
szyba i skrzydto staja
sig tym samym jedna,
stabilng konstrukcja,
ktdra jest jednolita
statycznie.




