® CENTRUM INZYNIERII BUDOWLANEJ SA
placowka ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

wydaje

Whioskodawcy: GEALAN POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Rudzka 31, 95-030 Rzgéw, Polska

CERTYFIKAT

dla wiasciwosci wyrobu
nr CV -18 -457/Z

Wyréb: Ramy okna PCV GEALAN S 9000 z oznakowaniem profili:

6077-6708-6079-STV-7128 — okno nr 6
Patrz wnioskodawca

Producent:
Opis:
Rama i Rama 607788Q / wzmocnienie ramy 670851, gr. 1,5 mm;
skrzydto skrzydio 607988V / bez wzmocnienie skrzydta, wdrazanie tzw. technologii STV
Inne profile Listwa przyszybowa 712800G z uszczelkg ekstrudowang
Wypetnienie Plyta warstwowa o grubosci 35,4 mm i sktadzie: 1,2 mm PCV - 33,0 mm izolacja
izolacyjne cieplna — 1,2 mm PCV
UsZesalka Uszczelka wewnetrzna, zewnetrzna, srodkowe i przyszybowa: z materiatu PCV
koekstrudowana w profilach, wktadana, w naroznikach zgrzewana
Okuidie Okucie po catym obwodzie ROTO NT, 6punktowe zamykanie, zawiasy 2x OS na
stronie licowej, klamka z zabezpieczeniem

Wynik:
Nazwa ocenianego parametru Metoda badawcza Wynik
Wspétczynnik przenikania ciepta Us CSN EN 12412-2 1,1 W/(mz.K)

Niniejszym certyfikatem potwierdzona jest zgodnos$é wlasciwosci wyrobu z wartosciami
wymaganymi przez norme-

f PowyZej podany wyn|k Uf spetnla wymaganlé CSN 73 0540, czeéé 2 dot zalecanego wspé#czynnlka
przenikania ciepta: .

Uf= 1,1 s Urec,20= 1,3 W/(m K)

Zatgczniki: Raport z badan nr 271/18 CSlI, a.s. Zlin, AO 212

Certyfikat wazny jest wytgcznie dla wyrobu, ktérego specyfikacja szczegétowo opisana jest w raporcie z badar.
Oswiadcza tylko powyzej podane wlasciwosci wyrobu i nie oznacza ani nie zastepuje certyfikacji w my$/ ustawy
nr 22/1997 Dz.U. o wymaganiach technicznych dla wyrobéw.
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Opracowat: inz. Nizar Al-Hajjar ke Kierownik Placowki



