Bescheinigung

Das KompetenzZentrum Oberfléchentechnik der TUV Rheinland Akademie GmbH bestatigt hiermit der
Firma

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

flr den Prozess der galvanische Verzinkung mit Cr(Vl)-freien Konversionsschichten
mit und ohne Versiegelung von Fenster- und Tiirbeschlagsgruppen
aus der Winkhaus Fertigung das folgende Ergebnis:

Die Korrosionsbesténdigkeit nach der Salzsprihnebelprifung gemaR DIN EN ISO 9227 — NSS
von
a) dekorativ beschichteten Beschlagteilen (G)
Uber 480 Stunden - Korrosionsbestandigkeitsklasse 5 nach DIN EN 1670:2007

b) innenliegenden funktionellen Beschlagteilen (T)
(ber 240 Stunden - Korrosionsbestandigkeitsklasse 4 nach DIN EN 1670:2007

Die Prozessiiberwachung vor Ort besteht im Wesentlichen aus der Uberprifung:
a) des bestehenden QM-Systems und der betrieblichen Voraussetzung
b) der verwendeten Prufmittel im Betrieb
¢) der Prozesse und deren betriebliche Eigenuberwachung

Hierbei wurden alle Prifvorgaben erfillt.

Auftragsnummer: TKGT 1276897
Bescheinigungs-Nr. 00209
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Dipl.-Chem. Dr. Wolfgang Kiefli
Leiter KompetenzZentrum Oberflachentechnik
TOV Rheinland Akademie GmbH

Diese Bescheinigung ist nur in Verbindung mit dem Bericht zur Prozessiiberwachung UB_1276897_2013-01-18 bis 05. Februar 2015 gliltig.
TUV Rheinland Akademie GmbH, KompetenzZentrum Oberfidchentechnik, Tillystr. 2, 90431 Nirnberg
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Genau. Richtig.



